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Panel de cubierta sin tapajuntas 

Panel de cubierta con tapajuntas 

Isoteja

Panel teja

 Panel frigorifico elementos y accesorios para cámaras frigoríficas

Panel de fachada con fijación vista

Panel de fachada con fijación oculta

Panel de fachada arquitectónico

Rematería para panel fachada

Panel de fachada ondulado

Panel de recubrimiento

Panel de cubierta y fachada de lana de roca

Panel para puertas seccionales

Panel para puertas seccionales

Perfilería de aluminio para puertas seccionales

Bandejas y case�es arquitectónicos

Rematería para panel teja PCT 1000

Rematería en acero y aluminio

Correas y omegas

Chapas perfiladas

Sistema Elysium

Tablero compacto fenólico HPL

Panel composite

Perfilería para fachadas ven�ladas

Perfilería para fachadas ven�ladas

Perfilería para fachadas ven�ladas

Perfilería y lamas para verjas y portones. Perfiles de fachadas

Corredera minimalista de hoja oculta. Aba�ble de hoja oculta

Perfilería de aluminio 

Perfiles para fijación de cubiertas. Perfiles serie TM

Policarbonato celular liso. Policarbonato compacto liso

Policarbonato celular -cubierta y fachada. Policarbonato compacto -cubierta y fachada

Policarbonato celular para cubiertas con panel sandwich

Polies�reno expandido EPS. Elementos y accesorios de instalación y montaje

Alupanel - Panel de aluminio . Azulex - Poliester decora�vo

PC3 1000, PC5 1000

TJ3 1000, TJ5 1000

PCT 1000

PI
PR, PRM

Sistema SZ, Remachado y Pegado

Sistema bota de cuelgue, Montaje con omega

RM4-270-30, RM4-247-45, RM18-76 AL, RM76, RM11-100-10

P MICRO, PO 1000

MWP PC5 1000, MWP PFV 1000
NEW FACE

PW 1000
PFR 1000

PFA 1000

PF 600

Omega, SZ, T, Ángulo

Z, C, Omega estructural y no 

TC6200, TE3000

PPA TJ / PC / 2 ALAS

Perfiles normalizados
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Panel de cubierta sin tapajuntas

PC3 1000

PC5 1000

Aplicación:

Caracterís�cas:

Panel para cubiertas.

Fácil aplicación y elevada resistencia.

100030, 40, 50, 60, 80, 100

REFERENCIA ESPESORES ANCHOTIPO 

Cubierta 3 o 5 grecas PC3 o PC5 1000

Especificaciones:

1000 mm

40 mm

250 mm

1000 mm

40 mm

500 mm
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Panel de cubierta con tapajuntas

Aplicación:

Panel sándwich de poliuretano para cubierta con tapajuntas.

Estanqueidad absoluta y protección de los elementos de fijación.

Caracterís�cas:

100030, 40, 50, 60, 80, 100

REFERENCIA ESPESORES ANCHOTIPO 

Cubierta con tapajuntas 3 o 5 grecas TJ3 o TJ5 1000

Especificaciones:

1000 mm

36 mm

250 mm

1000 mm

36 mm

500 mm

TJ5 1000

TJ3 1000
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ISOTEJA

1066 mm

1000 mm

50 mm

200 mm

Aplicación:
Panel sándwich de poliuretano 
para cubiertas.

Chapa metálica con acabado lacado RAL 8004.
Otros acabados bajo consulta.

Detalle de montaje

Fijaciones:

Definición:

Acabados:

150 mm
1400 mm
15%
10%

SUPERPOSICIÓN LONGITUDINAL
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS

INCLINACIÓN MÍNIMA CON SOBREPOSICIÓN
INCLINACIÓN MÍNIMA SIN SOBREPOSICIÓN

1.   Chapa metálica con acabado lacado

2.   Aislamiento en poliuretano

3.   Film de aluminio blanco

Composición:

Diseño:

* No es autoportante
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Panel teja

PCT 1000
Aplicación:

Colores:

Exteriores:

Interiores:

10%Pendiente mínima

100% Estanco

90 350

n x 350

260

Panel sándwich de poliuretano para cubiertas.

8050 23

8400 24

8750 25

2800 8 9100 26

3150 9 9450 27

3500 10 9800 28

3850 11 10150 29

4200 12 10500 30

4550 13 10850 31

4900 14 11200 32

5250 15 11550 33

5600 16 11900 34

5950 17 12250 35

6300 18 12600 36

6650 19 12950 37

7000 20 13300 38

7350 21 13650 39

7700 22 14000 40

Medidas 
(mm)

nº tejas 
(n)

RAL 8004 ALBERO RAL 9005

IMITACIÓN
MADERA

RAL 9010

160 mm
1000 mm

40 mm

40 mm*

86.47mm

50 mm

* Otras medidas bajo consulta

Definición:

Ancho ú�l: 1000 mm
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Bulón chino

Perfil de soporte de techo

Rematería perimetral

Esquineros

Panel frigorífico: elementos y accesorios para cámaras frigoríficas

PFR 1000
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Panel de fachada con fijación vista

PW 1000
Caracterís�cas :Aplicación :

Acabados:

Simetría en la sección y simplicidad del encaje.

NERVADO PW 1000 N PW 1000 E PW 1000 LESTRIADO LISO

Panel sándwich de poliuretano para paredes 
divisorias, fachadas y prefabricados. Puede ser 
instalado en posición ver�cal u horizontal. 

PW 1000 N

PW 1000 E

PW 1000 L

1000 mm

1000 mm

1000 mm

100025, 30, 40, 50, 60, 80, 100

REFERENCIA ESPESORES ANCHOTIPO 

Panel de fijación vista PW 1000 N / E / L

Especificaciones:
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Panel de fachada con fijación oculta  

PFA 1000
Aplicación:

Especificaciones

Puede ser instalado en posición ver�cal u horizontal.    
Panel para fachadas exteriores con tornillería oculta.    

Detalle de montaje

PFA 1000 N 

PFA 1000 M 

1000 mm

1000 mm

100040, 50, 60, 80, 100

REFERENCIA ESPESORES ANCHOTIPO 

Fachada con fijación oculta PFA 1000
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Panel de fachada 

PANEL ARQUITECTÓNICO PF 600
Aplicación:

Panel sándwich de poliuretano para fachadas arquitectónicas. Puede ser instalado en posición 
ver�cal u horizontal. Modulación de 600. Con junta abierta o cerrada.

Acabados:

MINI ONDA 
PF 600 MO

LISO 
PF 600 L

MICROPERFILADO 
PF 600 M

PF 600 MO

PF 600 L

PF 600 M

600
40, 50* (bajo consulta)

REFERENCIA ESPESORES ANCHOTIPO 

Fachada arquitectónica PF 600L, LJ, M, MJ

60PW 600 MO

Especificaciones:

600 mm

75 mm

18 mm
60 mm

40 mm
50 mm*

600 mm

40 mm
50 mm*

600 mm
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Accesorios  

Per�lería para panel fachada
Perfilería de aluminio, especial para aplicación con panel PFA 1000, PF 600 y MO 1000, en fachadas 
arquitectónicas.

AC. 001 - Per�l intermedio 40 mm

AC. 002 - Per�l de esquina 40 mm

AC. 003 - Per�l inicial 40 mm

Panel PF600 40

Panel PF600 40 
Panel fachada

P004 
Perfil remate inicial

P005
Perfil soporte

Agujero para drenaje 
(Opcional)

55 P001 Perfil intermedio
P002 Tapa tornillosPanel PF600 40 24
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Panel de fachada ondulado

Aplicación: Caracterís�cas:
Panel sándwich de poliuretano para fachadas 
exteriores con tornillería oculta. Puede ser 
instalado en posición ver�cal u horizontal.

El diseño ondulado de la superficie presenta 
una solución innovadora para fachadas 
arquitectónicas.

1000 mm

125 mm

60 mm
100 mm*

25 mm

* 100 mm bajo consulta

992 mm

33 mm

40 mm
12.5 mm

P MICRO

PO 1000
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Panel de Recubrimiento

Aplicación:
Panel metálico con aislamiento de poliuretano para reves�miento de paredes, con tornillería oculta. 
Altamente recomendado para REHABILITACIÓN o RECONSTRUCCIÓN de paredes.

Tres acabados disponibles: liso, microperfilado y unicanalado.
Aplicable sobre fachadas exteriores o interiores, en posición ver�cal u horizontal .

Montaje horizontal Montaje ver�cal

375

16
.5

NEW FACE



15

Panel de cubierta y fachada de lana de roca

Aplicación:

MWP PFV 1000: Fachadas y Sectorización

Panel sándwich de lana de roca para cubiertas, fachadas y sectorización.

La lana de roca se forma mediante láminas dispuestas perpendicularmente a las caras del panel para 
mejorar sus propiedades mecánicas, creando así un núcleo aislante.

Opción de solución acús�ca:

MWP PC5 1000 Cubiertas

Caracterís�cas:

MPW PC5 1000: Cubiertas MWP PFV 1000: Fachadas y Sectorización
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GAMA INDUSTRIAL

Aplicación:
Panel sándwich de poliuretano para puertas seccionales.

El panel PI está diseñado, por su junta especial, 
específicamente para ser usado en puertas seccionales 
de �po industrial y proporciona la ventaja del aislamiento 
térmico y  la máxima resistencia ante aperturas y cierres 
constantes. 

Caracterís�cas:

500 / 610 mm

40 mm
60 mm
80 mm

Longitud: según necesidades y solicitud. Máximo 13 500 mm.

Mul�canalado y microperfilado.

Acabados:

Stucco.

Texturas:

TEXTURAS ACANALADOS

Liso Stucco Woodgrain V

U

Panel para puertas seccionales

PI
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GAMA RESIDENCIAL

500 / 610 mm

Longitud: según necesidades y solicitud. Máximo 13 500 mm.

Longitud: según necesidades y solicitud. Máximo 13 500 mm.

40 mm

500 / 610 mm

40 mm

Aplicación:

Panel sándwich de poliuretano para puertas seccionales.

La tecnología del diseño de las juntas adaptadas con 
sistema an�pinzamiento y la gran variedad de acabados 
y colores ofrecen resultados de alta calidad, seguros y de 
gran valor esté�co. 

PR

PRM

PR

PRM

Caracterís�cas:

Liso, Semiliso, Mul�canalado, Microperfilado y Casse�e.

Acabados:

Liso, Stucco y Woodgrain.

Texturas:

ACABADOS

Liso Semiliso Multiacanalado Microper�lado Cassette
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Perfil de aluminio para puertas seccionales

Per�les inferior - superior

Per�les portón

Per�les panel acristalado

Per�l pie

PS 2065 PS 2060 PS 2064 PS 2066 TS 2041TS 2040

Kit completo de perfilería en aluminio para portones en puertas seccionales.

L83007 L52908

L83027L83016

D4866D48667
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Bandejas y case�es arquitectónicos 

FABRICACIÓN DE BANDEJAS Y 
CASETTES ARQUITECTÓNICOS

Nos ajustamos a las necesidades de su 
proyecto, ofreciéndole las mejores 
soluciones. Nuestros expertos y oficina 
técnica le asesorarán en todo momento.       

Bandejas y case�es metálicos fabricados en acero o aluminio.     

A

B

A

B
D

C
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Rematería para panel teja PCT 1000

Remate lateral liso

Remate lateral U

Remate paredRemate trasero

Remate trasero

Frontal

Cumbrera RM Recortado
longitud 2200mm

longitud 2200mm

Pie de león
longitud 1000mm

longitud 1000mm

Canalón

Tapa de canalón

Rematería para panel teja - PCT 100
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Rematería en acero y aluminio

Chapa lisa recortada 

En acero y aluminio, fabricada a medida y conforme al 
diseño del cliente. Con opciones troqueladas para mayor 
ajuste  y comodidad. 

Disponemos de acero y aluminio con una gran variedad 
de colores y acabados en stock, que combinados con 
nuestras dis�ntas maquinarias y profesionales nos 
permite ofrecer soluciones eficaces y rápidas. 

Rematería

Chapa lisa de acero o aluminio, en bobina y formatos cortados a la medida solicitada por el cliente.  

Chapa de aluminio lisa y lagrimada/dameroAireadores
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Correas y Omegas  

Correas en Z y en C
Material base:

Acero estructural S220GD - S350GD (EN10346)

Tipo de protección:
Galvanizado Z100 - Z275 (EN10346)

Espesores:
1’5, 2’0 y 2’5 mm

Otros grados de acero bajo consulta

Otros reves�mientos bajo consulta

Agujero ovalado:
Ø14x25 mm o Ø14x20mm

Reacción al fuego:
Clase A1

Posicionamiento variable bajo consulta

Fabricación:
EN 1090-4-EXC2
Según especificaciones del cliente

Tolerancias dimensionales:
EN 1090-4 (Clase 1)

Omega estructural
Material base:

Acero estructural S220GD - S320GD (EN10346)

Tipo de protección:
Galvanizado Z100 - Z275 (EN10346)

Espesores:
1’5, 2’0 y 2’5 mm

Otros grados de acero bajo consulta

Otros reves�mientos bajo consulta

Agujero:
Ø12x12 mm - tornillo M10 

Reacción al fuego:
Clase A1

Según especificación omega

Fabricación:
Según especificaciones del cliente

Tolerancias dimensionales:
EN 1090-4 y EN 10162

Omega no estructural
Material base:

Acero estructural S220GD - S320GD (EN10346)

Tipo de protección:
Galvanizado Z100 - Z275 (EN10346)

Espesores:
0’8, 1’0, 1’2, 1’5 y 2’0 mm

Otros grados de acero bajo consulta

Otros reves�mientos bajo consulta

Reacción al fuego:
Clase A1

Fabricación:
Según especificaciones del cliente

Tolerancias dimensionales:
EN 1090-4 y EN 10162

b
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Chapas perfiladas

RM4 - 270 - 30

RM4 - 247 - 45

RM18 - 76 AL

RM76

RM11 - 100 - 10

1120 mm

270 mm

30
 m

m

1050 mm

247 mm

45
 m

m

95 mm

300 mm

76
 m

m

1114 mm

76 mm

18
 m

m

1140 mm

100 mm

10
 m

m
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Sistema Elysium

La cubierta inteligente Elysium es un sistema de cubierta metálica patentado con encaje por presión, 
fabricado a medida y que puede instalarse con éxito en superficies planas e inclinadas en edificios 
industriales, comerciales y residenciales.

Elysium es un sistema versá�l y fácil de instalar. El sistema de encaje ha sido desarrollado para cerrar 
y unir las bandejas sin necesidad de un equipamiento específico, por lo que no es necesario perforar 
e instalar clips de soporte.

Este sistema está disponible en diferentes metales y colores, para proporcionar un gran nivel de 
personalización, lo que permite iden�ficar la solución más adecuada para los diferentes �pos de 
edificios industriales, comerciales y residenciales.
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Fijación directa Fijación con clipJunta Elysium PLUS

Perfil ajuste 
de presión

Nervios de enga�llado 
para accesorios

Canal de anclaje y 
evacuación

Líneas de 
refuerzo

3 anchos diferentes para solucionar las 
necesidades de todos los proyectos
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Tablero compacto fenólico HPL 

Adecuado para zonas de preparación de alimentos
Resistente a los arañazos, el uso y el desgaste
Resistente a los disolventes
Resistente al granizo
Resistente a los impactos
Higiénico
Fácil de limpiar
Decora�vo
Autoportante
Resistente a las heladas 
Resistente al calor
Fácil montaje

Patas regulablesPerfil soporte Soporte pared Bisagras Pomos Condenas

Los paneles de fenólico HPL están ideados tanto para interior como para exterior. De gran calidad y 
con la tecnología más avanzada para diversas aplicaciones, como arquitectura y diseño de interiores, 
desde el sector sanitario a la construcción naval, el transporte, el reves�miento de fachadas y 
balcones, las cocinas y el mobiliario comercial. 

Aplicaciones:

Accesorios



27

Aplicaciones:

Reves�miento de fachadas
Cubiertas y marquesinas
Balcones y cerramientos

Decoración interior
Fabricación de stands
Paneles publicitarios
Imagen corpora�va

Reves�miento de vehículos
Reves�miento de túneles y falsos techos

Construcción de maquinaria y equipos

Material compuesto de dos placas de 
aluminio y nucleo central mineral FR o PE. 
Ofrece  mayores ventajas y aplicaciones que 
los materiales tradicionales u�lizados para el 
recubrimiento de fachadas y edificios. 

Realizamos corte y mecanizado de precisión de todo 
�po de materiales de construcción. 
Nos ajustamos a las necesidades de su proyecto, 
asegurándonos de ofrecerle las mejores soluciones. 
Nuestra oficina técnica le asesorará en todo 
momento.
Disponemos de maquinaria para corte y mecanizado 
en formas especiales, perfecta para no poner límites a 
sus proyectos. Nunca dejamos de innovar. 

Servicio de diseño, corte y mecanizado

Colores en stock de suministro inmediato

Black 
RAL 9005

Anthracite Grey
RAL 7016

Ultramarine Blue
RAL 5002

Titanium Metalic Bright Brushed Corten Steel

Traffic White
RAL 9016

Pure White
RAL 9010

Carmine Red
RAL 3002

Light Grey 
RAL 7035

Umbra Grey
RAL 7022

White aluminium
RAL 9006

Panel Composite
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Perfilería para fachadas ven�ladas  

SISTEMA SZ

SISTEMA REMACHADO Y PEGADO

Bandejas de composite
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Sistema BOTA DE CUELGE
con accesorios de plástico

Sistema BOTA DE CUELGE
con accesorios de aluminio

Mecanizado de bandejas
según sistema y diseño

SISTEMA BOTA DE CUELGUE 

MONTAJE CON OMEGA
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Perfilería para fachadas ven�ladas

30

30

26

2

7

40

20

36.2
86

1.9

44.4

35

40.5

1.9

76.5

41

65
.3

2.5

40

40

52

44

41

55

30 1.4

76.62

62
.0

4

1.
9 2

2

100

60

2

50

60

2
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Perfiles y lamas para verjas y portones  

Perfiles de fachadas 

Lamas

Perfiles

 

L74002
109x20x1.2

L74013
70x20x1.5

L74003
100x20x1.2 

L74004
78x20.5x1.5 

L74007
100x20x1.3 

L74010
200x15.7x1.3 

L74011
200x20x1.3 

L74012
200x20x1.3 

TPT 01

2.77

0.37/0.29

37.4/91.9

Referencia

Descripción

Área trat/poli 
(m/m)

Mom lx/ly
(cm4)

Peso Teórico 
(kg/m)

TPT 02

1.92

0.27/0.22

21.7/38.2

TPT 02

2.52

0.30/0.23

66.5/33.4

TPT 02

2.98

0.34/0.2.

34.2/70.5

Hoja Cerco lateral
Cerco 

inferior/superior Travesaño

Referencia

Dimensiones
(mm)

Referencia

TA 1032 0.557 kg/m 0.292m
0.120m

P Teórico Área
Tratamiento polimento

12
6
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TC6200 - Corredera minimalista con hoja oculta

¡Nuevas soluciones con nuestra nueva 
serie corredera con al�simo 
rendimiento térmico y detalles que 
marcan la diferencia!

Rendimiento térmico excepcional.

Vistas de aluminio reducidas a la 
mínima expresión gracias a un perfil 
central minimalista y una solución 
construc�va diseñada para ocultar 
completamente el cerco.

TE3000 - Aba�ble con hoja oculta

¡Nuevas soluciones con nuestra nueva 
serie prac�cable con al�simo 
rendimiento térmico!

La solución de hoja oculta presenta una 
construcción con vistas reducidas, 
proporcionalidad de formas y amplias 
posibilidades construc�vas, incluyendo 
puertas, centradas en las tendencias de 
la arquitectura contemporánea.  

Clase 3
Permeabilidad al 

AIRE

Estanqueidad al 
AGUA

Resistencia al 
VIENTO

Protección
ACÚSTICA

Aislamiento
TÉRMICO

Classe C5

34 dB

a par�r de 
1.19 W/m k 

2)

2)2

E750

Clase 4
Permeabilidad al 

AIRE

Estanqueidad al 
AGUA

Resistencia al 
VIENTO

Protección
ACÚSTICA

Aislamiento
TÉRMICO

Clase C5

37 dB

a par�r de 
1.25 W/m k 

2)

2)2

E1800

1800 mm

22
00

 m
m

Dimensiones del 
vano ensayado

14
80

 m
m

1230 mm
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Largo

La
rg

o

Espesor

Largo

Al
to Espesor

Ángulos lados desiguales Ángulos lados iguales

Per�les T Per�les U
Largo

Al
to Espesor

Largo

Al
to Espesor

Largo

La
rg

o

Espesor

Tubo cuadrado

Largo

Es
pe

so
r

Pletina

Lado

La
do

Barra cuadrada

Medidas disponibles:
Desde 15x10x2 mm hasta 200x100x10 mm
Referencias totales: 98

Medidas disponibles:
Desde 10x10x2 mm hasta 120x120x12 mm
Referencias totales: 66

Medidas disponibles:
Desde 15x15x2 mm hasta 100x100x10 mm
Referencias totales: 22

Medidas disponibles:
Desde 10x10x2 mm hasta 160x80x10 mm
Referencias totales: 70

Medidas disponibles:
Desde diámetro 8x1 mm hasta 250x5 mm
Referencias totales: 143

Medidas disponibles:
Desde 15X15x1 mm hasta 150X150x5 mm
Referencias totales: 59

Diámetro exterior

Espesor

Tubo redondo

Medidas disponibles:
Desde 20x10x1,5 hasta 300x100x3 mm
Referencias totales: 133

Medidas disponibles:
Desde 13x3 mm hasta 200x20 mm
Referencias totales: 55
Aleaciones disponibles: 6060-6082-2007

Medidas disponibles:
Desde 6 mm.hasta 100 mm
Referencias totales: 22
Aleaciones disponibles: 6060-6082-2007

Medidas disponibles:
Desde diámetro 6 mm hasta 100 mm
Referencias totales: 22
Aleaciones disponibles: 6060-6082-2007

Tubo rectangular
Largo

Al
to

Espesor

DiámetroBarra redonda

Perfilería de aluminio. Perfiles normalizados
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Perfiles para fijación de cubiertas

Perfiles serie TM  

54.4 mm

59 mm

65.4 mm

22.9 mm 62 mm

5.
8 

m
m

20
 m

m

10
.9

 m
m

Referencia

TS 2051 0.437 kg/m 0.220 m
0.100 m

P Teórico Área
Tratamiento polimento

Referencia

TS 2054 0.484kg/m 0.180 m
0.070 m

P Teórico Área
Tratamiento polimento

Referencia

TS 2053 0.100 kg/m 0.080 m
0.030 m

P Teórico Área
Tratamiento polimento

Referencia

TS 2052 0.795 kg/m 0.200 m
0.050 m

P Teórico Área
Tratamiento polimento

TM001
Per�l estructural

TM002
Tapa decorativa

Esquema de montaje: 1 panel Esquema de montaje: 2 o más paneles Esquema de montaje: 90 º

A
A C

B

AA

C

A

C

A A AB

B
AA

C

A

A

B
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Policarbonato celular liso

Policarbonato compacto liso

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm

Croquis

Estructura 2W 2W 2W 2W 5X
Ancho (mm) 2100 2100 2100 2100 2100

Longitud (mm) 6000 6000 6000 6000 6000
Transmisión de luz (%) Cristal 82 80 80 80 62
Transmisión de luz (%) Hielo 64 60 60 55 35

Transmisión térmica (W/m K) 3,9 3,5 3,2 3,2 2
Radio de curvatura (mm) 750 1000 1250 1500 2400

Aislamiento acús�co (dB) 14 15 16 19 21

Las láminas de policarbonato 
sólido son una excelente opción de 
iluminación natural cuando la 
seguridad y la resistencia al 
impacto son esenciales. Es un 
material muy versá�l y se puede 
cortar o formar en frío en el 
momento de la instalación.

Disponible en gran variedad de 
espesores, colores, resistencia, 
protección UV y grados de 
seguridad. También disponible en 
opción an�-balís�co para usos 
especiales.
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Policarbonato celular - cubierta y fachada  

Policarbonato compacto - cubierta y fachada  

PC

PF

CO

CG

CT 32

CT 30

CT 40

CO 18

CO 51

600 mm

30
 m

m16
 m

m

514 mm

495 mm

20
 m

m

51
 m

m

1097 - Anchura panel

1050 - Anchura ú�l

177 mm

1000 mm
200 mm

32
 m

m

1000 mm
200 mm

30
 m

m

1260 mm
76 mm

18
 m

m

1088 mm

250 mm

40
 m

m

1000

250 mm40
 m

m

1100 mm

177 mm

51
 m

m
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Policarbonato celular para panel sándwich

PPA TJ
Policarbonato celular para panel TJ3 / TJ5

PPA PC
Policarbonato celular para panel PC3 / PC5

PPA 2 ALAS
Policarbonato celular para panel cubierta universal

Sistema de fijación asimétrico
Unión tornillo oculto

1000 mm

39
 m

m

40
 m

m

30
 m

m

1000 mm

50
 m

m

30
 m

m

1000 mm

30
 m

m

39
 m

m

1000 mm
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Elementos y accesorios de instalación y montaje

Tornillo para panel sándwich Remaches de colores

Sombrerete para tornillo para panel sándwichTornillo para chapa trapezoidal y/o remates

Boquilla para bajante Gomas accesorias para per�lería en aluminio

Buzón

Tornillo lacado para panel sándwich y montaje 
de remates metálicos

Polies�reno expandido EPS

SATE: Sistema de Aislamiento Térmico Exterior

BOVEDILLAS

Aplicación:
Polies�reno expandido para aplicación en fachadas y forjados.

EPS 120 EPS 150 EPS 200

EPS 1000

Longitud 1000

Ancho 500

Espesor 20 30 40 50 60

Superficie LISA

Color BLANCO

CLASE EReacción al fuego

EPS 120 EPS 150 EPS 200

Longitud 1000 1000 1000
Ancho 440 440 440
Espesor 120 150 200
Superficie LISA LISA LISA
Color BLANCO BLANCO BLANCO
Reacción al fuego CLASE E CLASE E CLASE E

Aislante 
Placas de polies�reno expandido
Enlucido

Enlucido
Malla de fibra de vidrio

Reves�miento de acabado
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ALUPANEL - Panel de aluminio

AZULEX - Poliester decora�vo

Panel ligero de poliestireno extruido y chapas de aluminio termolacadas

Panel sándwich ligero de polies�reno extruido de alta densidad (XPS) y chapas de aluminio 
termolacadas. Esta combinación deriva en unos paneles ligeros y fáciles de manejar, ideales para 
u�lizar en carpintería de aluminio, para crear divisiones en interiores y exteriores, cubiertas ligeras, 
mobiliario, etc.
Disponible en múl�ples dimensiones, espesores, y acabados, desde lacado por carta RAL hasta 
anodizados y foliados.
No necesitan mantenimiento y son fáciles de limpiar. 

Los recubrimientos plás�cos Azulex 
ofrecen una experiencia visual 
superior al azulejo cerámico a un 
precio compe��vo y con ventajas 
importantes en �empos de 
instalación y costos mínimos de 
mantenimiento. 

Chapas de aluminio termolacadas

Polies�reno extruido
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